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DESCRIZIONE - DESCRIPTION: 
 
È un biadesivo poliacrilato modificato ad elevata tenacia resistente all’invecchiamento ed agli 
agenti atmosferici. Ha un’ottima aderenza iniziale ed è molto resistente alla pelatura. 
Può essere accoppiato con una vasta gamma di laminati.  
It is a double-side polyacrylate tape, at high tenacity and resistant to aging by exposure to the 
elements. It has an excellent early strength and it is very resistant to peeling. 
It can be coupled with a wide range of laminates. 
    
DATI TECNICI – TECHNICAL DATA: 
 

SUPPORTO - SUPPORT PES/PVA scrim 
 

INTERLINER 
 

Polyolefine-film trasparente, 60ųm 

PESO ADESIVO – ADHSIVE WEIGHT 
 

90 g/m2 

SPESSORE TOT. – TOT. TCHICKNESS 
 

0,10 MM 

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA - 
TEMPERATURE RESISTANCE 
 

         -40 - +90 °C 

CARICO DI ROTTURA – TENSILE 
STRENGTH         
 

Min 18 N/25 mm 

 
 
 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.       

This material can be cut in any required shapes and sizes.                                   
                            
 

 
 

Il materiale è disponibile anche in rotoli - Available in rolls too. 
 

 
 

  

 

 

 

BIADESIVO RETINATO 

DOUBLE-SIDE 
REINFORCED TAPE 

 

 


