
BIADESIVI – DOUBLE SIDED ADHESIVE TAPES  1 

 
 
CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI – PROPERTIES AND APPLICATIONS: 
 
Liner: carta bisiliconata larice/avana 80 gsm – Liner: two side siliconised brown/larch paper 80 gsm. 
Supporto: garza – Support: gauze fabric. 
Adesivo: base gomma sintetica bianco – Adhesive: synthetic white rubber base. 
 

IDONEA PER 
Adatto per la posa di moquette, adesivizzazione di feltri e feltrini, rinforzi e 
tallonette nel settore delle calzature ed accoppiamenti di vari materiali. 

SUITABLE FOR 
Suitable for carpet laying, to adhesive felts, felts pads, reinforcing frameworks 
and heel supports in the footwear industry; and couplig of different materials. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES: 

 

 
ALLUNGAMENTO – ELONGATION 
(AFERA 5004) 
 

5% 

CARICO DI ROTTURA  - TENSILE STRENGTH 
(AFERA 5004) 

 
24 cm 
 

 
PEEL 180° 
(AFERA 5001) 
 

  >25 mm 

 
TAGLIO STATICO – STATIC SHEAR 
 

>3 h 

 
ADESIVITà - ROLLING BALL TACK  
(PSTC 6) 
 

<3 cm 

SPESSORE  - THICKNESS 
(AFERA 5006) 

 
250 µ 
 

 
SPESSORE LINER - LINER THICKNESS 
(AFERA 5006) 
 

70 µ 
 

 
TEMPERATURA DI UTILIZZO 
WORKING TEMPERATURE 
 

Min -10°C       Max +50°C 

      

  
 

 

 

 

 

 

BIADESIVO GARZATO 

BRUSHED DOUBLE-SIDED 
ADHESIVE 


