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                POLIPROPILENE 

  POLYPROPYLENE 

 

 

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI – PROPERTIES AND APPLICATIONS: 
 
Nastro biadesivo indicato per il fissaggio di fotografie, campionari, oggetti leggeri e per piccoli 
lavori. Facile da usare 
Double adhesive tape, ideal for fixing photographs, samples, light object or for small jobs. Easy to 
use. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES: 
 

SUPPORTO – SUPPORT TYPE Film in BOPP da 0,028 mm 

ADESIVO 
ADHESIVE 

Gomma sintetica – Synthetic rubber 

LINER TIPO / COLORE 
RELEASE LINER TYPE / COLOUR  

Carta bi siliconica  - colorata  
Double siliconised paper - brown  

SPESSORE TOTALE – TOTAL THICKNESS 
0,098 mm  
( liner escluso – liner excluded ) 

ADESIVITA’ SU ACCIAIO  
ADHESIVENESS ON STEEL 

Lato interno - Inside side:  30 N/25 mm 
   Lato esterno – Outer side: 20 N/25 mm 

CARICO A ROTTURA -  BREAKING WEIGHT 100 N/25 mm 

ALLUNGAMENTO A ROTTURA 
 BREAKING LENGTH 

140 % 

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA  
HEAT RESISTANCE  

60°C 

 

ADESIVO GOMMA SINTETICA  
SYNTHETIC RUBBER ADHESIVE  

Alta appicicosità ed adesività per entrambi I lati. 
High tack ad adhesive power on both sides 
Performante su differenti materiali e superfici. 
High performance on different materials and surfaces  

SUPPORTO IN BOPP  
SUPPORT IN BOPP  

Alto allungamento – High elongation characteristics. 
Lacerabile a mano – tearable by hand 
Facile da usare – Easy to use  

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.                              
Such material can be cut in any shape or size required 

 
Il materiale è disponibile anche in rotoli – The material is also available as a full roll  
H 1.360 mm x 50 mt 


