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CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI = PROPERTIES AND APPLICATIONS:

Nastro biadesivo rimovibile per moquettes, tappeti e passatoie, per utilizzi temporanei
anche in ambito domestico; il nastro deve essere testato su ogni singola superficie di cui e
previsto I'impiego.

La rimovibilta deve avvenire entro i 15 giorni dall’applicazione; rimovibile senza residui e
senza sforzi.

Detachable adhesive tape for carpets and carpet runners, for temporary uses also in
household applications.

It can be removed within 15 days from its application; detachable without any residues and
efforts.

SUPPORTO - SUPPORT OPP da 0,05 mm giallo — yellow 0,05 mm OPP

ADESIVO - ADHESIVE Lato interno: gomma sintetica e resine; lato esterno: acrilico
Inside: synthetic rubber and resins; outer side: acrylic

LINER Carta bisiliconica bianca — Double silicone white paper

CARATTERISTICHE TECNICHE — TECHNICAL DATA:

SPESSORE LINER — LINER THICKNESS 0,05 mm - 5%
SPESSORE TOTALE — TOTAL THICKNESS 0,15 mm +-10%
ADESIVITA’ SU ACCIAIO - ADHESIVE STRENGTH ON It 37 ot 3.7 100
STEEL 25 N/mm| 'Nu o7 exts,
ALLUNGAMENTO A ROTTURA - ELONGATION AT BREAK | 600 % - 10 %
CARICO A ROTTURA - TENSILE STRENGTH

50 +/-10 %

25 N/mm

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA - TEMPERATURE ] ]
RESISTANCE -10°C +60°C
COLORE - COLOUR TRASPARENTE - TRASPARENT

Tale materiale puo essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.
This material can be cut in any required shapes and sizes.
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Il materiale é disponibile anche in rotoli — Available in rolls too.

BIADESIVI — DOUBLE ADHESIVE 1




