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SCHIUMA MAC TAC BIANCA 0,8 mm 

WHITE MAC TAC FOAM 0,8 mm  

 
 

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI - PROPERTIES AND APPLICATIONS 
 
SCHIUMA MAC TAC 0,8 mm è formata da una schiuma bianca di polietilene a celle chiuse, 
impermeabili, in spessore  0,8 mm spalmate su due lati con un adesivo molto elaborato a base di 
caucciù sintetico, sensibile alla pressione, offre lunghi risultati. 
FOAM MAC TAC 0,8 mm is made of a white polyethylene foam at closed cells, waterproof, in 
thickness 0,8 mm, with an elaborate adhesive spread on both sides, made of synthetic 
caoutchouc, pressure sensitive, offers long lasting results.   
 
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES 
 

RISULTATI DELL’ADESIVO 
ADHESIVE RESULTS 

VALORI MEDI 
AVERAGE 
RESULTS 

METODO SEGUITO 
TEST METHOD 

PELATURA 180° - 20 min (N/25 mm) INOX 
PEELING 180° - 20 min (N/25 mm) S.STEEL 

> 20 FTM1 

PELATURA (N/25 mm) A 23 & 70 °C 
PEELING (N/25 mm) AT 23 & 70 °C 

> 20 & > 5 AFERA 4001 

RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO 
RESISTENCE TO SLIDING 
1 Kg – 25 mm X 25 ore - hours  

>  5.000 FTM 8 

CARATTERISTICHE DEL SUPPORTO  
SUPPORT CHARACTERISTICS  

 
 

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (N/1 mm) 
TRACTION SESISTANCE  

MD14 
CD10 

DIN 53455 

ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA (%)  
ELONGATION BREACK  

MD350 
CD350 

DIN 53455 

DENSITA’  
DENSITY  

100 Kg/ m3  

PROTEZIONE – carta bianca super calandrata 
PROTECTION – white super calendered paper 

90 gr. / mq. ISO 536 

SPESSORE ADESIVO E SCHIUMA  
THICKNESS ADHESIVE AND FOAM  

0,9 mm  

RESISTENZA AL CALORE  
HEAT RESISTANCE  

  

ESCURSIONE DI TEMPERATURA DI UTILIZZO 
RANGE OF WORKING TEMPERATURE 

- 40°C / + 60°C  

TEMPERATURA MINIMA D’APPLICAZIONE 
MINIMUM APPLICATION TEMPERATURE 

+ 5 °C  
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RESISTENZA CHIMICA  
CHEMICAL RESISTANCE  
Resistenza all’acqua, ai detergenti. Non è raccomandato per le applicazioni che prevedono 
contatti con solventi alifatici e aromatici 
Resistant to water and to detergents. It is not recommended with aliphatic and aromatic solvents. 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.                                   
Such material can be cut in any shape or size required 
 

 
 
 
 
 
 


