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TNT NITTO 
 

 

 

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI – PROPERTIES AND APPLICATIONS: 
 
TNT NITTO consiste di un supporto di tessuto non tessuto, ricoperto con un sottile strato, 
resistente all’invecchiamento, di adesivo acrilico sensibile alla pressione. 
TNT NITTO consist of a non woven tissue carrier, coated with a light and ageing resistance 
pressure sensitive  acrylic adhesive. 
 

PROPIETA’ 
Alta capacità adesiva – alto coefficiente adesivo e di giunzione 
Alta resistenza allo spellicolamento – alta resistenza al calore  
Alta resistenza alla repulsione  

PROPERTIES 
Very high adhesive – high tack and splice efficiency 
High shear resistance – good heat resistance – high repulsion resistance   

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES: 
 

TIPO DI ADESIVO – ADHESIVE TYPE Transparent acrylic adhesive 

SPESSORE NASTRO, SENZA LINER 
TAPE THICKNESS  WITHOUT LINER 

0,130 mm 

LINER TIPO / COLORE 
RELEASE LINER TYPE / COLOUR  

Carta siliconica marrone  
 Brown silicon paper  

VALORE DI RILASCIO -  RELEASE VALUE 15 cN/50 mm 

VALORE DI ADESIVO SULL’ ACCIAIO 
 ADHESIVE VALUE ON STAINLESS STEEL 

S1. 1130 cN20 mm    

RESISTENZA AL CALORE  
HEAT RESISTANCE  

150 °C  

VALORE DI SPELLICOLAMENTO  
SHEAR VALUE  

500N / 4 cm2    

COEFFICIENTE DI GIUNZIONE  
SPLICING TACK  
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Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.                                   
Such material can be cut in any shape or size required. 
 

 
Il materiale è disponibile anche in rotoli – The material is also available as a full roll. 


