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CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI – PROPERTIES AND APPLICATIONS: 
 

Nastro biadesivo con supporto di tessuto non tessuto spalmato con elevata grammatura di 
adesivo per assicurare un eccellente fissaggio anche su superfici ruvide come Feltri, 
Tessuti, Materiali Spugnosi, Materiali Plastici. 
Double-sided adhesive tape, with non woven support with high density adhesive coating to 
ensure an excellent grip even on rough surfaces such as Felts, Woven materials, Sponge 
like materials, Plastic materials 
 
SUPPORTO – SUPPORT Tessuto non tessuto - Non woven materials 
ADESIVO – ADHESIVE  adesivo a base di gomma sintetica , resine idrocarboniche  e 

naturali, plastificanti e antiossidanti. 
   Synthetic rubber base adhesive, with hydrocarbon and natural 

resins, plasticizers and antioxidant substances 
LINER                              Carta bisiliconica avana – Bi silicon brown paper  
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES: 
 

SPESSORE LINER – LYNER THICKNESS 70 µ ( 80 gr/m2 ) +/- 5 %   

SPESSORE TOTALE – TOTAL THICKNESS 120 µ +/- 10 % 

ADESIVITA’ SU ACCIAIO – ADH. POWER ON 
STEEL 

10 N / cm +/- 10 % 

ALLUNGAMENTO A ROTTURA – ELONGATION AT 
BREAK 

3 % +/- 10 % 

CARICO A ROTTURA -  BREAKING WEIGHT 8 N/cm +/- 10 % 

SHEAR SU ACCIAIO – SHEAR ON STEEL                         
20°C 

> 24 h 

SHEAR SU ACCIAIO – SHEAR ON STEEL                         
43°C 

> 20 min 

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA - HEAT 
RESISTANCE  

- 10°C  + 70°C 

COLORE – COLOUR  Transparent 
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CARATTERISTICHE CHIMICO / FISICHE – CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES: 
 

FORMA – SHAPE  solido – solid 
ODORE – SMELL  tipico – typical 
PUNTO D’INFIAMMABILITA’ - FLASH POINT > 200 °C 
DENSITA’ – DENSITY  0.9 – 1.2 
SOLUBILITA’ IN H2O – SOLUBILITY IN H2O insolubile – insoluble  
 
 
 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.                                   
This material can be cut in any shape or size required. 
 

 
 
 

Il materiale è disponibile anche in rotoli – This material also comes in rolls. 
 
H 1.500 mm x 100 LMTs 


