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TRANSFER 
 
 
 

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI – PROPERTIES AND APPLICATIONS: 
 
TRANSFER  consiste di un adesivo acrilico modificato sensibile alla pressione, inteso 
come nastro di fissaggio generico dove un particolare potere adesivo è richiesto su 
superfici a bassa energia superficiale 
TRANSFER consist of a pressure sensitive  modified acrylic adhesive, intended for use as 
a general mounting tape where a particular high adhesion level on low surface energy 
substrate is required. 
 

PROPRIETA’ 
Alta capacità adesiva su materiali di difficile adesivizzazione – Alta 
resistenza alla repulsione – Alta gamma di temperature d’utilizzo – Alto 
potere coesivo  

PROPERTIES 
High adhesive on difficult to adhere materials (low surface energy) – 
High repulsion resistance – Wide range of working temperature – High 
cohesion     

 
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES 
 

TIPO DI ADESIVO – ADHESIVE TYPE 
Acrilico modificato 
Modified acrylic adhesive 

SPESSORE NASTRO, SENZA LINER 
TAPE THICKNESS  WITHOUT LINER 

0,08 mm 

LINER TIPO / COLORE 
RELEASE LINER TYPE / COLOUR  

Carta siliconica TAN colorata  
Siliconised TAN coloured paper  

TIPO DI SUPPORTO – CARRIER TYPE Transfer 

FORZA DI SROTOLAMENTO  
UNWIND FORCE 

10 cN/50 mm 

VALORE DI RILASCIO -  RELEASE VALUE 35 cN/50 mm 

VALORE DI ADESIVO SULL’ ACCIAIO 
 ADHESIVE VALUE ON STAINLESS STEEL 

1.300 cN20 mm    

COEFICIENTE DI AVANZAMENTO SUL  
BA-METALLO - CREEP ON BA-METAL  

3 mm 
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ADHESION 
 2B STEEL PC PVC PMMA PET PP 

cN/20 mm 1400 1200 1600 1500 1100 1000 

COHESION       
TEST DI ANCORAGGIO - HANGING FOAM TEST 24 H   

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA DELLA 
SCHIUMA - TEMPERATURE RESISTANCE ON 
FOAM 

175 °C 
  

WAPO     
PP 17 mm   

ABS 23 mm   

BA-STEEL 5 mm   

 
 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.                                   
Such material can be cut in any shape or size required. 
 

 
 
 
 
 

Il materiale è disponibile anche in rotoli – The material is also available as a full roll 
 
H 1500 mm x 100 lmt 


