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VHB 2 mm 
 
CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI – PROPERTIES AND APPLICATIONS: 
 

IDONEA PER 
Adesivizzare specchi, vetri, pannelli, targhe, materie plastiche. 
Ottima resistenza all’umidità, agli agenti plastificanti, ai raggi UV 
Adesivo ad alta coesione 

SUITABLE FOR 
Mirrors, glass, panels, plates, plastic materials. 
Good resistance to moisture, plasticizer, ultra violet light 
High.cohesion adhesive properties. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES: 
 
 COLORE - COLOUR  TRASPARENTE - 

TRANSPARENT 

 ADESIVO – ADHESIVE Acrilico –  acrylic        

 LINER – RELEASE LINER 
Carta siliconata in polietilene – 

polyethylene film siliconised 

TAGLIO DINAMICO – DINAMIC SHEAR 27 Ncm-2   

 TAGLIO STATICO – STATIC SHEAR 500+ Hours   

 ADESIVITA’ A 180° – PEEL ADHESION 180° 38 n/25 mm 

 RESISTENZA ALLA TEMPERATURA   
 TEMPERATURE RESISTANCE 

- 30° + 149 ° 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.                                   
Such material can be cut in any shape or size required. 

 
Tale materiale può essere fornito anche in rotoli pieni.  
Such material can also be supplied in full rolls. 
 

 


