
FELTRI DI LANA – WOOL FELTS  4 

 

       LANIT 500 BIANCO ECRU’ 

       LANIT 500 WHITE ECRU’ 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES 
 

 COMPOSIZIONE – COMPOSITION     
 90 % LANA – WOOL 
 10 % FIOCCO VISCOSA – VISCOSE  

 PESO SPECIFICO   
 SPECIFIC WEIGHT     

 KG. 0,500 AL MQ PER OGNI MM DI SPESSORE 
 CON LE TOLLERANZE D’USO E  NORME 
 DIN +/- 10% 
 KG. 0,500 PER SQM EACH MM OF THICKNESS 
 WITH THE DEW TOLLERANCE  ACCORDING 
 TO  DIN. +/- 10 % 

 ASPETTO – ASPECT      COLORE BIANCO GREZZO - COLOR RAW WHITE  

 PH 
 
  NEUTRO – NEUTRAL 
     

 RESITENZA ALLA TEMPERATURA   
 WORKING TEMPERATURE     

 FINO A CIRCA 100 °C 
 UP TO ABOUT 100 °C 

 SPESSORI REALIZZABILI  
AVAILABLE THICKNESSES Available thicknesses: Available thicknesses:  

  1 mm   →  20 mm 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.                                   
Such material can be cut in any shape or size required. 

 
 
 Spessori in stock – Thicknesses on stock:  
 

1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 

5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 

12 mm 15 mm   

   
Altezza rotolo – roll height: 1300 ~ 1400 mm 
 


