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POLIT 2 MM 
 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES 
 

COMPOSIZIONE 
COMPOSITION 

100 % PET Non tessuto di fibre sintetiche 
100 % PET Non woven synthetic fibres 

 

TEST 
METODO DI PROVA 

TEST METHOD 
VALORI MEDI 

AVERAGE VALUES 
TOLLERANZA 
TOLERANCE 

PESO 
WEIGHT 

ISO 9073.1 400 g/mq ± 40 

SPESSORE 
THICKNESSES 

ISO 9073.2 2,10 mm ± 0,15 

DENSITA’ 
DENSITY 

 190 g/dmc  

CARICO DI ROTTURA 
TENSILE STRENGTH 

ISO 9073.3 
LONG. 840 N 
TRASV. 1000 N 

± 200 
± 200 

ALLUNGAMENTO A ROTTURA 
ELONGATION 

ISO 9073.3 
LONG. 75 % 
TRASV. 100 % 

± 20 
± 25 

LACERAZIONE 
TEARING STRENGTH 

ISO 13937-2 
LONG. 130 N 
TRASV. 105 N 

± 30 
± 25 

MODULO 10% 
MODULUS AT 10% 

ISO 9073.3 
LONG. 100 N 
TRASV. 55 N 

± 25 
± 14 

RETRAZIONE A 200° C/3 
SHRINKAGE 

INTERNO 
LONG. -3 % 
TRASV. -2 % 

- 1 
- 1 

 

COLORE 
COLOURS 

BIANCO 
WHITE 

NERO 
BLACK 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta. 
This material can be cut in any shape or size required. 
 

 
 
FORMATO ROTOLI – ROLLS SIZE  H 1500 mm x 50 lmt 


