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POLIT 3 MM 
 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES 
 

COMPOSIZIONE 
COMPOSITION 

100 % PET Non tessuto in fibra di poliestere 
100 % PET Non woven synthetic polyester staple 

 

TEST 
METODO DI PROVA 

TEST METHOD 
VALORI MEDI 

AVERAGE VALUES 
TOLLERANZA 
TOLERANCE 

PESO 
WEIGHT 

INTERNO 
INTERNAL 

450 gr/mq ± 10% 

SPESSORE 
THICKNESSES 

INTERNO 
INTERNAL 

3 mm ± 10% 

DENSITA’ 
DENSITY 

INTERNO 
INTERNAL 

1.33-1.40 g/cm3 (PET) ± 10% 

CARICO DI ROTTURA 
TENSILE STRENGTH 

EN ISO 10319 
kN/m 

MD 10,00      MD 8,50 
-0,70             -0,60 

± 10% 

RESISTENZA AL 
PUNZONAMENTO STATICO - 
CBR 
STATIC PUNCTURE 
RESISTANCE - CBR 

EN ISO 12236     Kn/m 1,40 ± 0,20 

RESISTENZA AL 
PUNZONAMENTO DINAMICO  
DYNAMIC PUNCTURE 
RESISTANCE  

CONE DROP TEST - 
EN ISO 13433 

Mm 18 +3,00 

RESISTENZA UV E AGENTI 
CHIMICI  
UV AND CHEMICAL AGENT 
RESISTANT 

INTERNO OTTIMA    EXCELLENT ± 10% 

 

COLORE 
COLOUR 

GRIGIO 
GREY 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta. 
This material can be cut in any shape or size required. 
 

 
 
FORMATO ROTOLO – ROLL SIZE  H 1500 mm x 50 mtl 


