
FELTRI SINTETICI – SYNTHETIC FELTS  3 

 

 

  

 

 

 

POLIT-RR 4 MM 
 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES 
 

Non tessuto di fibre sintetiche, impregnato con resine sintetiche in acqua.  
Non woven based on synthetic fibres, impregnated with synthetic resin in watery dispersion. 
 

COMPOSIZIONE 
COMPOSITION 

65 % FIBRE SINTETICHE – 35 % RESINE SINTETICHE 
65 % SYNTHETIC FIBERS – 35 % SYNTHETIC RESINS  

 

TEST 
METODO DI 

PROVA 
TEST METHOD 

NORMA DI RIF. 
REF. NORM 

VALORI TIPICI 
TYPICAL VALUES 

PESO 
WEIGHT 

BN 01 
UNI EN ISO 2286-

2 
1.620 

SPESSORE 
THICKNESSES 

BN 02 UNI ISO 2589 4,1 

RESISTENZA ORDITO 
WARP RESISTANCE 

Kg / 5 cm 
BN 03 UNI EN 29073-3 MIN 150 

RESISTENZA TRAMA 
WEFT RESISTANCE 

Kg / 5 cm 

BN 03 UNI EN 29073-3 MIN 150 

RIGIDITA’ ORDITO % 
STIFNESS WARP % 

BN 05 UNI EN 29073-3 MIN 6300 

RIGIDITA’ WEFT % 
WEFT RESISTANCE % 

BN 05 UNI EN 29073-3 MIN 5900 

 

COLORE 
COLOURS 

MARRONE 
BROWN 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.                                   
Such material can be cut in any shape or size required. 

 
FORMATO LASTRE – PLATE SIZE  H 1500 mm x 1000 mm 
 
 
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di fare riferimento al ns. catalogo specifico. 
For any further information please refer to our specific catalogue. 


