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CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI – PROPERTIES AND APPLICATIONS: 
 

MUSSIT EPDM è una guarnizione adesiva in 
gomma EPDM mista ad EVA a cellule chiuse, 
imputrescibile di colore nero o bianco. 

MUSSIT EPDM is an adhesive gasket made of 
EPDM rubber mixed with EVA at closed cells 
structure, it can not rot, color black or white. 

 

INDUSTRIA:  prodotto utilizzato come materiale 
anticondensa nel settore del condizionamento 
dell’aria e refrigerazione. 
 

INDUSTRY: product used as anti-condensation in 
the air conditioning and  refrigeration sectors. 
 

EDILIZIA: viene usato come guarnizione di 
tenuta all’aria, alla polvere, all’acqua e al 
rumore. 
 

BUILDING SECTOR : it is used as a gasket to 
prevent infiltration of air, dust, water and noise. 
 

  
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES: 

  

 
U. M.  
Unit 

Valore - Value 

US FMVSS 302  
Conforme per spessori > 6 mm 

According to norm for thicknesses > 6 mm 

Polimero - Polimer  EPDM - EVA 

Resistenza a compressione – Resistance to compression 
NF R 99-211:   50% 

KPa 162 

Deformazione permanente con compressione 
Permanent deformation through compression 
50% - 24 h – 23 °C (DIN 53572) 

% < 16 

Temperatura d’utilizzo - Working temperature °C - 20        + 80 

Temperatura intermittente – Intermittence temperature. °C - 25        + 80 

Assorbimenti acqua – water absorption  
DIN 53428 – 1, 7, 14, 28 gg 

% 
max 

<0,1 <0,3 <0,4 <0,5 

Allungamento alla rottura – Elongation at break % min  > 224        DIN 53571 ISO 3386/1 

Resistenza Alla Lacerazione – Tear resistance KPa > 448 

 
Densità – Density 100 +/- 10 kg/m3 

Spessori – Thicknesses 1,5 – 2 – 2,5 - 3 – 4 - 5 6 – 8 – 10 – 12 15 – 18 
– 20 mm 

Colore – Color Nero & Bianco – Black & White 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.  
Such material can be cut in any shape or size required.                                  

 
Il materiale è disponibile anche in rotoli – The material is also available as a full roll 
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