
ESPANSI  – MOUSSE  1 

 
CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI – PROPERTIES AND APPLICATIONS: 

 
MUSSIT EVA è una guarnizione adesiva in gomma EVA mista a P.E. ESPANSO a cellule 
chiuse, imputrescibile di colore nero. MUSSIT EVA is an adhesive gasket in EVA rubber mixed 
with P.E. Closed cell foam, rot-proof, black in color 

 

INDUSTRIA:  prodotto utilizzato come materiale anticondensa nel settore del condizionamento 
dell’aria e refrigerazione. INDUSTRY: product used as an anti-condensation material in the air 
conditioning and refrigeration sector. 
 

EDILIZIA: viene usato come guarnizione di tenuta all’aria, alla polvere, all’acqua e al rumore. 
BUILDING: it is used as an air, dust, water and noise seal. 
 

  
 CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES: 

 

 
U. M.  
Unit 

Valore - Value 

Polimero 
Polimer 

 EVA 

Resistenza a compressione – Resistance to compression 
(ASTM 1056/85) 

KPa AL 25 % -0,90 KG/CMQ (90 Pa) 

Restringimento lineare dopo 7 gg a 70°C - Linear 
shrinkage after 7 days at 70 ° C 

% < 1,6 % max < 3 % 

Temperatura d’utilizzo - Working temperature °C - 10° C        + 70° C 

Assorbimenti acqua – Water absorption  
ASTM D 1056 

% 
max 

4,3 % 

Allungamento alla rottura (ASTM D 412) – Elongation at 
break 

% min  > 150 % 

Resistenza alla lacerazione (ASTM D 624) – Tear 
resistance 

Kn/m 8,3 KG/CM (0,83 kN/m) 

Resistenza alla rottura (ASTM D 624) - Breaking Strength 
(ASTM D 624) 

Pa 26 KG/CMQ (2600 Pa) 

Resistenze - Resistance  
AIR + U.V. OTTIME (very good) -  

OZONE 168 H / 200 pphm 

 
DUREZZA SHORE 00 – HARDNESS SHORE 00 85 +/-5 

Densità (ISO 845-88 ASTM D 3575) – Density 170/180 kg/m3 

Spessori – Thicknesses 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10   mm 

Colore – Color Nero – Black 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.  
Such material can be cut in any shape or size required.                                  

 
Il materiale è disponibile anche in rotoli – The material is also available as a full roll 
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