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 MUSSIT POLIETILENE 

MUSSIT POLYETHYLENE 
 

 
Il MUSSIT POLIETILENE è  una guarnizione in polietilene espanso reticolato fisicamente 
a cellule completamente chiuse, impermeabile ed imputrescibile, non tossico. 
MUSSIT POLYETHYLENE is a gasket in expanded polyethylene, physical reticolate, cell 
completely closed. Waterproof, non rotting and non toxic material.   
 

IDONEA PER 
Guarnizioni di tenuta dell’aria, polvere, dell’acqua, rumore. Per 
coibentazione antigelo ed anticondensa e per evitare la dispersione 
del calore nelle tubazioni del riscaldamento. 

SUITABLE FOR 
Performs well steam and water ( after compression) sealing 
applications. The coibentation with this product reduces conduction 
thermal losses.   

 

Densità - Density 30 kg/m3   -  50 kg/m3  

Adesivo – Adesive 
Acrilico a base d’acqua non tossico. 
Acrilic water base, non toxic 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.                                   
Such material can be cut in any shape or size required. 
 

 
 

Il materiale è disponibile anche in rotoli – The material is also available as a full roll 
 
LARGHEZZA – WIDTH 1.000 mm 
SPESSORI – THICKNESSES A richiesta on request. 
LUNGHEZZA ROTOLO - ROLL LENGTH 2 – 10 mm → 25 mtl / > 10 mm → 10 mtl 

 


