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MUSSIT POLIURETANO è una guarnizione adesiva in poliuretano espanso flessibile 
senza aditivi, in piombo, mercurio, cadmio e cromo. Inoltre non vengono introdotti 
intenzionalmente ritardanti di fiamma bromurati.  
MUSSIT POLYURETHANE is an adhesive gasket made of expanded flexible polyurethane 
without additives such as lead, mercury cadmium and chrome. Furthermore no flame 
retardants based on brominates  are intentionally introduced.   
 
MUSSIT POLIURETANO è composta da -  MUSSIT POLYURETHANE is made of: 
 
 - Poliuretano di poliestere – polyurethane of polyester 
 - Liner di protezione in carta bianca o marrone monosiliconato adesivo– Protection liner of 
white or brown paper single silicon adesive. 
- Adesivo acrilico base acqua non tossico – Water base non toxic acrylic adhesive. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE –TECHNICAL PROPERTIES: 
 

 
Norma – Norm 

DIN 
U. M.  
Unit 

Valore  
Value 

Tolleranze 
Tollerances 

Densità -  Density UNI EN ISO 845 Kg / m3 22 +/- 10 % 

Sforzo alla compressione  
Resistance to compression    
CV 40 

UNI EN ISO 3386-1 KPa 4,2 +/- 15 % 

Rigidezza alla compressione  
Rigidity  to compression     

Fiat 9.55260 URL gr / cm2 70 (56-84) +/- 20 % 

Fatica dinamica  
Dynamic fatigue 

UNI 6356 Parte 2 

Perdita di spessore – loss of thickness     0 
% 

Perdita di portanza – loss of carrying cap. 0 
% 

Def. residua dopo 
compressione Residual 
deformation after 
50% - 22 h. – T. 70 °C 

UNI EN ISO 1856 
Metodo A 

% 10 Min. 

Carico di rottura – Break 
weight  
 
Allunga rottura – Elong. at 
break 

UNI 7032 
ISO R 1798 
DIN 53571 

KpA 
 

% 

180 
 

200 

Min. 
 

Min. 

Resa elastica – Elasticity UNI 6357 % --- --- 

Porosità  - Porosity  
Esame visivo  

Sight test 
N° celle / 

cm 
15 (13-17) +/- 2  
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CARTA Caratteristiche tecniche – PAPER Technical properties: 
 

 UNITA’ – UNIT 
VALORI  
VALUES 

NORMATIVA NORM 

Grammatura -  Grammature g / mq 
lbs / ream 

85 
82,2 

ISO 536/LOP 

Peso del PE  
PE coat weight     

g / mq 
lbs / ream 

14 
8,6 

LOP 

Spessore Totale 
Calliper 

µm  
mils 

95 
3,7 

ISO 534/LOP 

Resisit. allo sforzo in direzione 
macchina. 
Tensile strength in machine 
direction.  

KN/m 
 

ppi 

5,3 
 

30 
ISO 1924-2/LOP 

Resisit. allo sforzo in direzione 
opposta macchina. 
Tensile strength crossing machine 
direction.  

KN/m 
 

ppi 

3,9 
 

22 
ISO 1924-2/LOP 

Resistenza allo strappo 
Tearing resistance  

mN 
grams 

900 
90 

ISO 1974/LOP 

Ruvidità – Roughness PPS µm 3 ISO 9791-4/LOP 

Forza di rilascio o distacco 
Release force 

N/m 
3 
8 

FINAT 10/LOP TESA 4651 

Adesione successiva 
Subsequent adhesion 

% > 80 FINAT 11/LOP TESA 4154 

 
ADESIVO Caratteristiche tecniche – ADHESIVE  Technical properties: 
 

 VALORE  VALUES 
METODO DI 

PROVA   
TEST METHOD 

NOTE – NOTES  

 
 Peel adhesion 

1600 – 2000 gr/25 mm Finat FMT1 

Valore ottenuto sull’acciaio 
dopo 60 min. di contatto. 

Values after 60 min. contact 
with steel  

 
Shear 

60 ore - hours Finat FMT8 === 

Quick stik 1000 gr/25mm Finat FMT9 
Valore ottenuto su acciaio 

Value obtain on steel 

R.b.t..  > 25 cm PSTC6 === 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.     
Such material   can be cut in any shape or size required    
     
Tale materiale è anche disponibile in rotolo pieno – Such material is also available on full rolls 

Larghezza - Width 10 – 12 – 15 – 20 – 25 – 30 - 40 

Spessore – Thickness  4 – 6 – 8 – 10 – 15 – 20 mm 

Lunghezza – Length  4 / 5 mt 

Colore - Colour Bianco – White  

 


