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CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI - PROPERTIES AND APPLICATIONS:
Sola gomma a base SBR (gomma stirolica) per impieghi generici in aria ed in acqua.

SBR rubber quality for general applications in air and water.

IDONEA PER Medie caratteristiche meccaniche
SUITABLE FOR | Average mechanical characteristics

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL PROPERTIES

COLORE - COLOUR NERO - BLACK
PESO SPECIFICO — SPECIFIC WEIGHT +0,05 | Kg./dm? 15
DUREZZA — HARDNESS +5 Shore 65
CARICO A ROTTURA — TENSILE STRENGTH +5% | Kg./cm? 35
ALLUNGAMENTO A ROTTURA —ELONGATION *5% % 200
TEMPERATURA DI IMPIEGO — WORKING TEMP. °C. - 20 +70
SPESSORE — THICKNESS mm 3

Tale materiale puo essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.
Such material can be cut in any shape or size required.
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Tale materiale € disponibile anche in rotolo — Such material is also available in full rolls
Rotoli — Rolls: 1300 mm x 10 mt

Per esigenze di approvvigionamento i rotoli possono presentare altezza di mm. 1200.
For production reasons the rolls might have a height of 1200 mm.
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