
GOMME – RUBBERS  6 

 

  

GOMMIT T-OIL 
 

 
CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI - PROPERTIES AND APPLICATIONS: 
 
Lastra di sola gomma nera NBR (gomma acrilo – nitrilica) - NBR rubber quality  
 

IDONEA PER 
particolarmente adatta per oli minerali e vegetali ad alte temperature – per 
idrocarburi con contenuto di sostanze aromatiche non superiori al 30% e gas 
liquefatti (propano e butano) alla temperatura ambiente. 

SUITABLE FOR 

Particularly suitable for mineral, animal and vegetable oils at high 
temperatures – for hidrocarbons with a content of aromatic substances not 
superior to 30% and for liquid gasses (propane – butane) at room 
temperature. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES 
 

COLORE - COLOUR  NERO - BLACK 

PESO SPECIFICO – SPECIFIC WEIGHT               ± 0,05 Kg./dm³ 1,45        

DUREZZA – HARDNESS                                         ± 5 Shore 70 

CARICO A ROTTURA – TENSILE STRENGTH       ± 5 % Kg./cm² 80    

ALLUNGAMENTO A ROTTURA – ELONGATION   ± 5 % % 300  

TEMPERATURA DI IMPIEGO – WORKING TEMP. °C. - 20             + 100  

SUPERFICI – SURFACES  LISCE – SMOOTH 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.                                   
Such material can be cut in any shape or size required. 

 
Il materiale è disponibile anche in rotoli – such material is also available in full rolls 
 

SPESSORI STANDARD 
STANDARD THICKNESSES 

FORMATO ROTOLI 
ROLL SIZES 

mm.   1 – 1,5 mt. 1,3 x 20 

mm.   2 – 2,5 mt. 1,3 x 15 

mm.   3 – 4 – 5  mt. 1,3 x 10 

 
Per esigenze di approvvigionamento i rotoli possono presentare altezze di mm. 1200 e lunghezze 
di mt. 10 per gli spessori da mm. 1 a mm. 6. 
For production reasons such mats might have heights of 1200 mm, lengths of 10 mt for 
thicknesses from  1 mm to 6 mm. 


