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GOMMIT PARA  
 
CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI - PROPERTIES AND APPLICATIONS: 
 
Lastra di sola gomma NR (gomma naturale) + SBR, particolarmente indicata per impieghi che 
richiedono una elevata resa elastica e morbidezza quali controstampi, cuscinetti elastici, ecc.  E’ 
dotata di buone caratteristiche fisico-meccaniche. 
NR (Natural Rubber) + SBR rubber quality, particularly indicated for applications that require high 
elastic yield and softness, such as counterpunches elastic bearings act. It has good physical and 
mechanical characteristics. 
 

IDONEA PER acqua, aria, soluzioni saline, acidi deboli. 

SUITABLE FOR Water, air, salt solutions and weak acid 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES 
 

COLORE - COLOUR  Naturale  - Natural 

PESO SPECIFICO – SPECIFIC WEIGHT               ± 0,05 Kg./dm³ 1,02        

DUREZZA – HARDNESS                                         ± 5 Shore 45 

CARICO A ROTTURA – TENSILE STRENGTH       ± 5 % Kg./cm² 180    

ALLUNGAMENTO A ROTTURA – ELONGATION   ± 5 % % 550  

TEMPERATURA DI IMPIEGO – WORKING TEMP. °C. - 35             + 70  

SUPERFICI – SURFACES  LISCE – SMOOTH 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.                                   
Such material can be cut in any shape or size required. 

 
 
Il materiale è disponibile anche in rotoli – The material is also available as a full roll 
 

SPESSORI STANDARD 
STANDARD THICKNESSES 

FORMATO ROTOLI 
ROLL SIZES 

mm. 1 – 1,5 mt. 1,3 x 20 

mm. 2 – 2,5 mt. 1,3 x 15 

         mm. 3 – 4 – 5 – 6 mt. 1,3 x 10 

mm. 8 – 10 mt. 1,2 x   5 

Per esigenze di approvvigionamento i rotoli possono presentare altezze di mm. 1200 e lunghezze 
di mt. 10 per gli spessori da mm. 1 a mm. 6. 
For production reasons such mats might have heights of 1200 mm, lengths of 10 mt for 
thicknesses from 1 mm to 6 mm. 


