
GOMME – RUBBERS  1 

 

 

  GOMMIT NATURALE NERA 

NATURAL BLACK GOMMIT 

 
 
CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI - PROPERTIES AND APPLICATIONS: 
 
Lastra di sola gomma SBR (gomma stirolica) adatta per impieghi generici dove non siano richieste 
particolari resistenze fisico-meccaniche. 
Tale materiale può essere reso adesivo ma data la natura del materiale, la durata e tenuta nel 
medio/lungo periodo non può essere garantita. 
 
SBR (styrene butadiene) rubber quality, suitable for general application, where no particular 
physical or mechanical properties are required. 
Such material can be made adhesive but dew to the nature of the material, the duration and 
adhesive properties in the medium/long term, can not be guaranteed. 
 

IDONEA PER acqua, aria, soluzioni saline ed acidi deboli 

SUITABLE FOR Water, air, salt solutions and week acids 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES 
 

COLORE - COLOUR  NERO - BLACK 

PESO SPECIFICO – SPECIFIC WEIGHT               ± 0,05 Kg./dm³ 1,5        

DUREZZA – HARDNESS                                         ± 5 Shore 70 

CARICO A ROTTURA – TENSILE STRENGTH       ± 5 % Kg./cm² 40    

ALLUNGAMENTO A ROTTURA – ELONGATION   ± 5 % % 200  

TEMPERATURA DI IMPIEGO – WORKING TEMP. °C. - 20             + 70  

SUPERFICI – SURFACES  LISCE – SMOOTH 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.                                   
Such material can be cut in any shape or size required. 
 

 
 
Tale materiale può essere fornito anche in rotoli  - Such material can also be supplied in full rolls 
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SPESSORI STANDARD 

STANDARD THICKNESSES 
FORMATO ROTOLI 

ROLL SIZES 
 

mm.   1 – 1,5 mt. 1,3 x 20  

mm.   2 – 2,5 mt. 1,3 x 15  

mm.   3 – 4 – 5 – 6 mt. 1,3 x 10  

mm.   8 – 10 – 12 – 15 mt. 1,2 x   5  

mm. 20 – 25 – 30 – 40 – 50 mt. 1,2 x   1  

 
Per esigenze di approvvigionamento i rotoli possono presentare altezze di mm. 1200 e lunghezze 
di mt. 10 per gli spessori da mm. 1 a mm. 6. 
 
For production reasons such mats might have heights of 1200 mm, lengths of 10 mt for 
thicknesses from 1 mm to 6 mm. 


