
NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO – ADHESIVE NON SLIP TAPE  1  

 

  SAFETIT RESILIENT 
 
 
 

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI - PROPERTIES AND APPLICATIONS 
 

IDONEA PER 
Può essere usato in vari ambienti e su diversi materiali ed ovunque sia 
necessario prevenire cadute, cause di lesioni ed infortuni: bagni, 
docce, piscine, navi, aree sportive 

SUITABLE FOR 
Can be used in several environments and several materials and in any 
place where accident precaution is needed ; bath, shower, swimming-
pool, ships 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES 
 

ADESIVO - ADHESIVE 
Acrilico in solvente modificato -  
solvent acrylic modified 

SUPPORTO - CARRIER 
Film vinilic ruvido  - grana 60 
Vinil film, rough – grain 60 

SPESSORE – THICKNESS 0,7 MM 

LINER – RELEASE LINER 
Carta monopolitenata PE bianca –  
One –side PE white siliconised paper  

ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA  
ELONGATION AT BREAK 

3 %  

ADESIONE SU ACCIAIO – PEEL ADHESION  (PSTC1)   12 +/- N/25 mm 

DURATA NEL TEMPO  
OUTDOOR AGE RESISTANCE  

1-3 anni in normali condizioni di usura –
1-3 years under avredge walking 
conditions 

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA   
BURN TEST  

- 20°C   + 80°C 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.                                   
Such material can be cut in any shape or size required. 
 

 
 

Il materiale è disponibile anche in rotoli – The material is also available as a full roll 
 
H 600 mm x 18 lmt 


