
NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO – ADHESIVE NON SLIP TAPE  1  

 

     SAFETIT 
 

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI - PROPERTIES AND APPLICATIONS 

 

IDONEA PER 

Può essere usato in vari ambienti: scale, gradini, in fabbriche, mense, aree di ricreazione, locali 
pubblici, mezzi di trasporto quali aerei, navi, roulottes, trattori, autobotti ed ovunque sia 
necessario prevenire cadute, cause di lesioni ed infortuni. Aderisce bene su materiali come: 
metalli, vetro, legno, ceramica, marmo, plastica. 

SUITABLE FOR 
It can be used in several environments: stairs treads, playgrounds, on hazardous floor areas, 
industrial and lawn equipment, trucks, trailers, aeroplanes, ships and in any place where 
accident precaution is needed. Excellent grip on: metals, glass, wood, ceramic and marble. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES 
 

ADESIVO - ADHESIVE 
Acrilico solvente  modificato-  
Modified solvent acrylic 

SUPPORTO - CARRIER 
Accoppiato di Corindone  -  
Carborundum lamination 

PESO ADESIVO – ADHESIVE WEIGHT 50 gr. / m2 

PESO TOTALE (senza liner)  
TOTAL WEIGHT (without liner) 

980 gr / m2 

LINER – RELEASE LINER 
Carta monosiliconata PE marrone –  
Brown PE coated paper  

ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA  ELONGATION AT 
BREAK 

5 %  

ADESIONE SU ACCIAIO – PEEL ADHESION  (PSTC1)   15 +/- 2 N/25 mm 

ROLLING BALL TEST (PSTC6)     1 cm 

DURATA NEL TEMPO  
OUTDOOR AGE RESISTANCE  

5-7 anni in normali condizioni di usura – 5-7 years 
under avredge walking conditions 

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA   
BURN TEST  

- 30°C   + 110°C 

DURATA IN IMMERSIONE COMPLETA NEI SEGUENTI LIQUIDI:   
AGEING IN FOLLOWING LIQUID FULL IMMERSION:  
 
acqua o detergenti – water or detergents Oltre 72 ore – over 72 hours 
Benzina o altri carburanti – petrol or fuel Oltre 72 ore – over 72 hours 
Gasolio – diesel oil 6 ore – 6 hours 
Liquidi per freni – break liquid 10 ore – 10 hours 
Olio motore – engine oil 30 ore – 30 hours 

Prova di infiammabilità – burn test 
Il prodotto si carbonizza per 5,5” a 1.000°C per 4 
minuti ma non sviluppa fiamma – 5,5” char at 1000°C 
for 4 min. will not sustain burn after flame is cut off 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.                                   
Such material can be cut in any shape or size required. 
 

 
 
 
Il materiale è disponibile anche in rotoli – The material is also available as a full roll 
 
H 610 mm x 18 lmt 


