
POLIMERI – POLYMERS  6 

 

 

 

 

 

 

ADESIVO EVA 

SELF-ADHESIVE EVA 

 

 
 EVA – Copolimero di Etilene e Vinil Acetato 

EVA – Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin 
 

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI - TECHNICAL PROPERTIES 
 

PROPIETA’  
PROPERTIES 

METODO DI TEST 
TEST METHOD 

UNITA’ 
UNIT 

VALORE  
VALUE 

Melt index ASTM D 1238 G / 10 min 25 

Vinilic Acetate Exxon Mobil Wt %  27,5 

Density ASTM D 1928 / 1505 g / cm 3 0,953 

Melting Point ASTM D 3418 °C 71 

 
 Adesivo 

Glue 
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL PROPERTIES 
 

TIPO DI ADESIVO 
ADHESIVE TYPE 

Acrilico modificato 
Modified acrylic adhesive 

LINER TIPO / COLORE 
RELEASE LINER TYPE / COLOUR  

Carta siliconica TAN colorata  
Siliconised TAN coloured paper  

TIPO DI SUPPORTO 
CARRIER TYPE 

Transfer 

VALORE DI RILASCIO 
RELEASE VALUE 

35 cN/50 mm 

VALORE DI ADESIVO SULL’ ACCIAIO 
ADHESIVE VALUE ON STAINLESS STEEL 

1.300 cN20 mm    

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta. 
This material can be cut in any shape or size required. 

 
 

Il materiale è disponibile anche in rotoli.  133 x 136 mm          sp / th 1 mm 
This material is also available as a full plate. 

   
Per altre informazioni potete far riferimento al nostro catalogo specifico.   
For other information please refer to our specific catalogue.     


