
POLIMERI – POLYMERS  2 

 

 
Lastre estruse alta densità –  High density extruded sheets  
 
Colore – Colour: naturale  – natural  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES: 
 

Proprietà – Properties 
Norma  
Test 

U. M. - Unit Valore - Value 

MECCANICHE -  MECHANICAL    
Densità - Density MET. 01/99 gr/cm3  0,956 

Resistenza a trazione – tensile strength  at 
break 

MET. 02/99 Mpa Long. 13,3 

   Trasv. 12,6 

Allungamento a rottura – Elongation at break MET. 02/99 % Long. 802 

   Trasv. 742 

Durezza Shore – Shore hardness MET. 05/99 Scala D 63,5 

  Scala A  

TERMICHE – THERMAL    

Temp. di rammoll. VICAT – VICAT softening 
point 

ISO 306/98 
(5Kg) 

C° 76,8 

GENERALI - GENERAL    

Autoestinguenza -  fire behaviour UL94   

Incollaggio – Bondability   SI/YES* 

*Con opportuni trattamenti – with appropriate treatments 
 

Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.     
Such material   can be cut in any shape or size required.              
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