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POLIURETANO ADESIVO 
   ADH. POLYURETHANE 

 

Poliuretano trasparente con adesivo acrilico sensibile a pressione 
Transparent polyurethane with pressure sensitive acrylic adhesive 

 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO – PRODUCT CHARACTERISTICS 
 
Trasparente, si abbina a qualsiasi superficie. Eccellente resistenza all’ingiallimento. Non rovina le superfici 
con cui viene a contatto. Resilienza permanente, non si rompe né si indurisce. Eccellenti proprietà 
ammortizzanti. Eccellente resistenza all’abrasione. Ammortizza urti e vibrazioni.  
Transparent it goes with any surface. Excellent resistance to tendency towards yellowing. It does not ruin 
the surfaces it comes in contact with. Excellent resilience, it does not brake or stiffens. Excellent bumper 
properties. Excellent resistance to abrasion. It softens knocks and vibrations.  

 
COMPOSIZIONE PRODOTTO- PRODUCT COMPOSITION: 
 
materiale – material Poliuretano trasparente – transparent polyurethane 

liner - liner  Carta siliconata bianca da 113 g/cm2 – silicon white paper 113 g/cm2 

adesivo – adesive Acrilico A-20 – Acrylic A -20  

spessore senza liner 
thickness without liner  

(ASTMD D-D-3767)   1,6 mm  +/- 0,38 mm 

 
PROPIETA’ – PROPERTIES METODO DI PROVA  

TEST METHOD 
RISULTATI – RESULTS  

Durezza – hardness  Shore A ASTM D-2240 70 

Densità aprox. – Aprox density  --- 1100 kg/ m3 

Resilienza – resilience ASTM D-2632 6 % 

Coef. Cinetico di frizione 
Kinetic friction coef.  

ASTM D-1894 vetro, acciaio inox, 
formica – glass, s.s. steel, formica  

 > 1  

Resistenza all’abrasione  
Abrasion resistance 

ASTM C-501 ; Taber H, 1 kg. 0,13 g / 1000 cicli – cycles 

Resistenza  a trazione 
Traction resistance 

ASTM D-412 Die A 510 N / cm2 

Allungamento alla rottura 
Elongation at break 

ASTM D-412 Die A 65 % 

Resistenza ai solventi 
Resistance to solvents 

3M, 24 ore in immersione in: 
3M, 24 hours in immersion of :  

 

 5 % detergente in acqua 
5 % water detergent 

Nessun effetto – no effect  

 25 % detergente in acqua 
25 % water detergent 

Nessun effetto – no effect  

 5 % sbiancante in acqua 
5 % whitening detergent 

Nessun effetto – no effect  

 benzina 
petrol 

Leggero rigonfiamento 
slight swelling   

 olio motore 
engine oil 

Nessun effetto – no effect 

 Alcool isopropilico 
Isopropyl alcohol  

Leggero rigonfiamento 
slight swelling   

Tolleranza di carico 
Weight tollerance 

carico massimo di max weight  7 kg/ cm2      T   15 °C - 27°C 
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Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.     
Such material   can be cut in any shape or size required.              
 

 
 
 

Tale materiale è anche disponibile in rotolo pieno. – Such material is also available on full 
rolls. 
 

Spessori disponibili  
Available thicknesses 

Lunghezza dei rotoli   
Rolls length  

Altezza dei rotoli  
 Rolls width  

0,5 – 0,8 – 1,6 – 3,2  33 m 114,3 mm 

 


