
POLIMERI – POLYMERS  4 

 

      PTFE 

 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES 
 

PTFE vergine non caricato –virgin unfilled PTFE 
 

 
Proprietà Fisico – Meccaniche 
Physical mechanical properties 

 
U.M. 

 
Metodo 
Method 

 
Valori  
Values 

 
Peso specifico – specific weight g/cm3 ASTM D792 2,14 – 2,18 

Durezza – Hardness  Shore D Punti- points ASTM D2240 60 – 65 

Temperatura d’esercizio – Working temperature °C  -200 / +260 

Resistenza a trazione – traction resistance N/mm2 ASTM D4894 25 – 31 

Allungamento a rottura – Elongation at break % ASTM D 4894 300 – 400 

Resistenza a compressione con deformazione 1% 
Resistance to compression with deformation 1% 

N/mm2 ASTM D895 4 – 5 

Deformazione sotto carico a temperatura amb.  

Deformation under weight at room temp. 24 h a 13,7 N/mm2 
% ASTM D621 14 – 17 

Deformazione permanente  dopo 24 h 
Permanent deformation after 24 h 

% ASTM D621 7 – 9 

Resistenza all’urto izad – collision resistance izad J/mt ASTM D256 153 

Coefficiente di attrito dinamico – Dynamic friction coefficient  ASTM D1894 0,06 

Fattore di usura K – wear k factor 
cm m2 min 

103 /Kgm h 
 29 000 

Coefficiente di dilatazione termica lineare 25 – 100°C 
Linear thermal coefficient 25 – 100 °C 

103 / °C ASTM D 696 12 – 13 

Rigidità dielettrica in aria – Dyelectric rigidity in air  
sp/th 0,5 mm 

Kv/mm ASTM D149 20 – 40 

Resistività di volume – Volume resistance Ω x cm ASTM D 256 103 

Resistività di superficie – Surface resistance Ω  ASTM D 256 103 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.                                   
Such material can be cut in any shape or size required. 

 
Tale materiale puo essere fornito anche in lastre piene - Such material can also be 
supplied in full plates. 

 

Spessori – Thickness Tolleranza – Tolerance mm Dimensione lastra – Sheet size 

mm 1  - 0 + 0,15 1200 x 1200 mm 

mm 2 - 0 + 0,30 1200 x 1200 mm 

mm 3  - 0 + 0,45 1200 x 1200 mm 

 
Tolleranze – Tolerances ISO 1300-1 Par. 4.2.2 
Tolleranza formati - With tolerance + 3% - 0 (mm)  


