
POLIMERI – POLYMERS  1 

 

 
 

PVC FLEX 
 

 

Lastre estruse flessibili –  Flexible  extruded sheets   Shore A72 
 
 
Colore – Colour: neutro (trasparente) – natural ( transparent ) 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PROPERTIES: 
 

Proprietà – Properties 
Norma – Norm 

DIN 
U. M. - Unit Valore - Value 

MECCANICHE -  MACHANICAL    
Densità - Density 53479 gr/cm3  1,22 
Resistenza a trazione – tensile strength  at break 53455 Mpa 17 
Allungamento a rottura – Elongation at break 53455 % 400 
Durezza Shore – Shore hardness 53505 Scala A 76 
TERMICHE – THERMAL    
Temp. infragilimento a freddo – Cold brittele temp.  C° - 30 
GENERALI - GENERAL    
Atossicità -  Non Toxic   Si – Yes 
Temperatura d’ esercizio – Working temp. Range  C° -40    +50 

 
Tale materiale può essere tranciato in qualsiasi forma e dimensione richiesta.                                   
Such material can be cut in any shape or size required. 

 
 

Tale materiale è anche disponibile in rotolo pieno – Such material is also available on full 
rolls. 
 
 

Spessori disponibili  
Available thicknesses 

Lunghezza dei rotoli   
Rolls length  

Altezza dei rotoli  
 Rolls width  

1 mm 30 m 1000 mm 

2 mm 20 m 1000 mm 

3 mm 20 m 1000 mm 

4 mm 12 m 1000 mm 

5 mm 12 m 1000 mm 

6 mm 12 m 1000 mm 

 


